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Slik fungerer teknologien:
Luftrenseren best¬r av innebygde UVC -lamper. Ved belysning av luftstrßmmen skapes fotooksidasjon 
av organiske emner, lukt og fett. Det ultraviolette lyset gir energi til ¬ splitte opp proteinkjedene i den 
forurensende luften. Samtidig danner UV lyset ozon som oksiderer de oppsplittede organiske emnene 
i luften. Ozon er et av de kraftigste oksidasjonsmiddel som ýnnes. Samtidig er det miljßvennlig ved at 
det omdannes til oksygen igjen etter kort tid.  
Restproduktene blir COĮ og vann, samt en liten del polymerisert fett som blir med i avtrekksluften som 
sm¬ partikler. (Polymerisert fett er helt nedbrytbart.)
Teknikken har lenge vÞrt benyttet innen nÞringsmiddelindustrien, ýskeindustrien, avlßpsanlegg, der 
man vil fjerne lukter.
Ved at fett og lukter reduseres til et minimum, er det store fordeler ¬ installere luftrenseren i b¬de nye 
og eksisterende storkjßkkenanlegg. B¬de med hensyn til rengjßringskostnader, brannfare og luktprob-
lematikk. Det gir ogs¬ muligheter for ¬ fßre den rensede avtrekksluften inn p¬ et ventilasjonsaggregat 
med varmegjenvinner. Det vil gi store energibesparelser.

UV-rensing av avtrekksluft fra storkjßkkenanlegg har 
vÞrt p¬ markedet i snart 10 ¬r. Airproduct AS har 
vÞrt med siden starten og har levert et stort antall 
anlegg av denne typen. Vi har lang erfaring med 
denne teknologien . 

ǒ Overlegen teknikk for redusering av fett og lukt i 
   i ventilasjonskanaler fra storkjßkken 

ǒ Miljßvennlig teknologi

ǒ ¡pner nye muligheter 

ǒ Reduserer brannfaren

ǒ Store besparelser p¬ rengjßring

Kjßkkenhetter med innebygd luftrensing

Filterhus FVU og FCU med 
innebygd luftrenser
Kan monteres i b¬de nye og 
eksisterende anlegg

Ventilasjonstak med innebygd luftrensing

Kanalluftrenser FLOK
Kan monteres i kanal etter 
kjßkkenhette. 

UV rensing for mobile 
enheter.
Kan benyttes p¬ messer,
restauranter, kjßpesenter, 
mm.

Luftrenser Seloz Compact
Liten kompakt luftrenser 
som er meget effektiv.Kan 
benyttes p¬ kjßkken, restau-
rant, rßykerom, mm



Ved prosjektering

Installere UV-luftrenseren nÞrmest mulig 
kjßkkenutrustningen
Den beste lßsningen er ¬ montere UV-luftrenseren 
nÞrmest mulig kjßkkenutrustningen.
Da kan man redusere fettmengden betydelig og 
dermed f¬ renere kanaler. Brannrisikoen vil da    
minske vesentlig.

Viktig med lav hastighet p¬ luften
Det er viktig at man holder lav lufthastighet over UVC 
-lampene. Anbefalt mellom 1-3 m/s.

Ikke for hßy temperatur p¬ luften
UVC- lampene fungerer best ved temperaturer lavere 
enn +45Á. Ved utrustning med hßy varme, t.eks. gas-
skomfyrer og gassgriller bßr man blande inn kaldere 
luft i kanalen slik at temperaturen senkes.
 

Avvik fra bygningsloven
Det lokale bygningsr¬d kan gi dispensasjon for 
en enklere kanalfßringer og at avkastluften kan 
gjßres ut i gateplan e.l. Det m¬ sßkes spesielt fra 
gang til gang.

Reaksjonstiden er viktig

For ¬ vÞre sikker p¬ at reaksjonstiden blir full-
stendig kreves det en reaksjonstid p¬ minimum 
2 sekunder etter luftrenseren. Det kan bety at i 
noen tilfeller m¬ man forlenge eller ßke dimensjon 
p¬ kanalene etter luftrenseren. Hele kanalen etter 
luftrenseren inklusive vifte og eventuell sjakt kan 
medregnes i kanalvolumet.

Reaksjonstid minst 2 sekunder

Eksempel: Luftmengden er 5000 m3/h, hvor stor 
kanal er nßdvendig etter luftrenseren?
Lßsning:  5000m3/h/3600 x 2 m/s = 2,78 mį
Det innebÞrer at reaksjonskammeret m¬ vÞre 
minst 2,78 m3 i form av kanal, sjakt el. Om kanal-
dimensjon er 600x600mm = 0,36 mĮ kreves det 
2,78 mį /0,36mĮ = 7,7 m lengde p¬ kanalen.

Kullýlter som katalysator

Ved utbl¬sning av luften p¬ fßlsomme steder, for 
eksempel ved luftinntak. Eller p¬ steder hvor det er 
meget strenge luktkrav benyttes det en katalysator 
p¬ enden av avkastkanalen. Katalysatoren best¬r 
av et ýlter med aktivt kull.
Det kan ogs¬ vÞre at ozon som dannes i luft-
renseren ikke har noe ¬ reagere med, ved f.eks. 
lav belastning. Etter katalysatoren vil restlukt og 
restozon fjernes helt.  

Obs!
Man kan redusere fett og lukt,
men ikke varmen.

UV-luftrenser

Vifte

Katalysator

Kan man fßre avkastluften tilbake i lokalet ?

Ihht. Bygningsloven ýnnes det ikke noe hinder i ¬ 
fßre luften tilbake i samme lokale, etter at luften er 
renset for fett og lukt.
Problemet er varmen som for¬rsakes av kjßkken- 
utrustningen.

UV rensing av ventilasjonskanalene minsker 
kostandene for rengjßring og reduserer ogs¬ 
brannfaren. Med UV rensing kan man ofte gjßre 
enklere kanalfßringer.

Avtrekk fra en Pop-Corn maskin p¬ en kino i Oslo

Fettfilter

Kanalluftrenser FLOK Vifte Katalysator

Styreskap

Service
Det er viktig med regelmessig service p¬ denne 
type anlegg for ¬ oppn¬ optimal drift og 
sikkerhet. UV lampene m¬ byttes etter 8000 tim-
ers drift.




